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心までも豊かにする、
高品位な化粧品づくりを追求。

化粧品容器・中味、メイクアップ製品を中心に企画・研究・製造。
時代ニーズを先取りした製品の提供を続けています。
資生堂様をはじめとする世界数十社のお客様に、
マスカラ、アイライナー、アイシャドウ、口紅、コンシーラー等
多くの製品を提供しています。

● 研究テクノセンター ：東京、埼玉
● 生産機能：埼玉工場、フィグラベトナム

「美」と「健康」の研究

化粧品事業 Cosmetics 
●マスカラ
●アイライナー
●アイシャドウ
●アイブロウ

●コンシーラー
●リップグロス
●リップライナー/ リップスティック

❶ 口紅原料と顔料を混練し粒子の
　 調整を行うフィグラの調色技術。
❷ 消費者の安全と衛生のために
　 欠かすことの出来ない香粧品の
　 微生物検査（生菌数、特定菌種）。
❸ 化粧品OEM生産で活躍するオート
　 カッター付き中味芯押出し機。
❹ 化粧品OEM生産で活躍する
　 クリーンルーム内「高粘度少量
　 充填機」

主な開発商品

各種の信頼性評価試験と専用機器

❶

❸ ❹

❷
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フィグラ独自の技術によって
開発された多目的清掃ロボット
飽くなきチャレンジと豊富な導入実績

エフロボ導入のメリット

現場にあわせたニーズにお応えします

ロボット事業Robot

愛知万博に出展
　「FIGLA “愛” 」
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しっかり働く掃除ロボット

動く見張り番ロボット

コミュニケーションロボット

気の利くおしゃべりロボット

エコロジーロボット

®
2005年の愛知万博に多目的清掃ロボット「エフロボ」として出展。
各地現場でカスタマイズと検証を繰り返し、 2009年に販売を開始しました。
現在までに羽田空港を始めとした空港施設、オフィスビル、 病院、市庁舎、
図書館や商業施設など、さまざまな物件に 導入実績がございます。

ご希望の音声設定や発声させたいエリア指定やタイマーなどの
細やかで特殊な設定も可能。
別途オプションのご要望も承っております。

床面清掃の自動化により、清掃作業の負担を軽減。
エフロボクリーンはさぼらず休まず、ムラのない高い清掃品質を提供しながら
現場スタッフの一員として活躍しています。



ガラス素材に特殊加工を加え、
独創的なガラス製品により
快適環境を演出します。

フィグラの２本目の柱としてガラス加工分野があります。
建築用途・家具用途・産業用途などの要望に応える
特殊加工ガラスの企画・開発・製造・販売を行います。

独特な製品開発で、より豊かな生活を

ガラス事業
発熱ガラスシステム
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エコロジーサンシステム
産業用 発熱ガラス®

COLLABORATION

エッチングガラス

フィグラカラー
ＭＧＳＳystem®（マルチガラススクリーンシステム）
フィグラ ガラス黒板®
フィグラボード

フィグラ床ガラス
フィグラファブリックガラス®

フィグラフィルムガラス

フィグラ和紙ガラス

フィグラアカリガラス

フィグラリフレクションガラス

フィグラオプティガラス

Ｅ-ＩＴガラス

窓　暖®
壁　暖®
バス暖®

モルフォシリーズ
ピュアカラーシリーズ
GF シリーズ
メタルシリーズ

プリズム
ハニカム
ルーバー

ALBEAM SYSTEM®
Silk Glass®
Sage Glass®

PET ホワイトシリーズ（外装用）
PET シリーズ（内装用）
MLシリーズ

P 60トーンシリーズ

阿波和紙シリーズ

LED シリーズ
アカリミラーシリーズ

AG シリーズ

ＭＧＳＳystem®・フィグラ ガラス黒板®・フィグラボード  専用備品

機械彫り
手彫り

ガラス部 製品提案力

環境改善力

製品製造力

ガラス事業

製品開発力

Glass
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Low-E 遮熱
Low-E 断熱



EC3 ～ EC8
EC3＋A6 or 12＋FL3  ～

2300×3200

※単位：mm
※EC：発熱ガラス、A：空気層

提供：公益財団法人 アイヌ民族文化財団
国立アイヌ民族博物館



EC3 ～ EC8
FL3＋EC3  ～

2000×3200

※単位：mm
※EC：発熱ガラス



EC3 ～ EC8

2300×3200
2000×3200

EC3＋A6 or 12＋FL3  ～
EC3＋FL3  ～

※単位：mm
※EC：発熱ガラス、A：空気層

ルスツリゾートホテル ルスツリゾートホテル



EC3 ～ EC8

2300×3200

EC3＋A6 or 12＋FL3  ～

※単位：mm
※EC：発熱ガラス、A：空気層



※単位：mm
※A：空気層
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仕  様仕  様

アルミハニカム材が、柔らかな採光ECOSS-HONEYCOMB
使用場所
● ビル、オフィス、および住宅の窓・トップライト

特 長
● ハニカムのセルサイズ、セル高さを設計することで、
　太陽光をソフトな拡散光として取り込み、明るい室内を演出します。
● アルミハニカムに塗装を施すことにより、多彩な意匠を実現できます。
● 空気層により断熱性、遮音性、結露防止の効果があります。

格子状ルーバーで、直射光を反射光として採光ECOSS-LOUVER
使用場所
● ビル、オフィス、および住宅の窓・トップライト

特 長
● ルーバーの角度、ピッチを設計することにより、
　 夏季の直射光を遮断し、反射光として採光もできます。
● 薄板のアルミを使用しているので、視界を遮ることが少なく、
     空や景色を広く見ることができます。
● ルーバーに塗装を施すことにより、多彩な意匠を実現できます。
● 空気層により断熱性、遮音性、結露防止の効果があります。

仕  様仕  様

最大サイズを超える場合、ジョイントすれば対応可能です。また、異形の場合等、別途ご相談ください。

最大寸法を超える場合、ジョイントすれば対応可能です。また、異形の場合等、別途ご相談ください。

注意事項注意事項

セル高さ

セルサイズ

セルサイズ セル高さ 最大寸法 ジョイント

6,8,12 6,12 1200×2400 無

構　成

FL3+A6 or A12+FL3～

ピッチ 角　度 最大寸法 ジョイント

9,15 60°, 90° 1500×1500 無

構　成

FL3+A12+FL3～

※単位：mm
※A：空気層

※単位：mm
※A：空気層

- HONEYCOMB LOUVER

❶ 建物の場所の確認（緯度・経度）
❷ 製品設置の方位・傾斜角の確認
❸ 光を室内に案内する条件確認

❶ 太陽光のシミュレーション作成
❷ 省エネルギー効果の確認
❸ 年間を通しての、日射熱取得量、日射除去量の確認
❹ 年間を通しての、日射及び可視光の透過率・反射率・取得率の確認
❺ 熱割検討
❻ 結露検討

● ECOSSは設計条件通り製品化しますと
 　固定式で光をコントロールします。
 　夏季は太陽光を反射します。
 　冬季は太陽を取り込みます。
 　大幅な省エネルギー効果、及び光の
 　コントロール効果をもたらします。

製 品 完 成設計効果確認設 計 条 件

ECOSS（エコロジーサンシステム）は , 太陽光の導きを自由に設計できるシステムです。

ECOLOGY SUN SYSTEM®

エ コ ス ・ ハ ニ カ ム

エ コ ス ・ ル ー バ ー

横倉レインボータワー横倉レインボータワー 静岡グランシップ静岡グランシップ 横倉レインボータワー横倉レインボータワー
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特殊金属膜を室外側内面に配置することで、
夏の日射エネルギー 近赤外線（0.8 ～ 2.5μm）の
大半を反射して、室内に入る日射エネルギーを軽減し、
冷房負荷を減らすことができます。

性能表性能表

※LE：Low-Eガラス、A：空気層

厚　  み　  LE3＋A6 or A12＋FL3 ～

熱的特性　断熱性による区分Ｔ２
　　　　　熱貫流率 2.5W/ (㎡・K )以下

最大寸法　3000×5400

※単位：mm

※写真はイメージです。

遮
熱

透過率 反射率 透過率 反射率 吸収率

％ ％ ％ ％ ％ - - W/㎡・K Kcal/㎡ｈ℃

LE④+A6+FL4

LE④+A12+FL4

LE⑤+A6+FL5

LE⑤+A12+FL5

LE⑥+A6+FL6

LE⑥+A12+FL6

LE⑧+A6+FL8

LE⑧+A12+FL8

LE⑩+A6+FL10

LE⑩+A12+FL10

LE⑫+A6+FL12

LE⑫+A12+FL12

熱貫流率
K値

遮蔽係数
SC

熱貫流率
U値

ガラス構成

可視光 日    射
日射熱取得率

η

LE③+A6+FL3

LE③+A12+FL3

0.60 0.69 2.5 2.1

0.60 0.69 1.6 1.4
81.5 11.7 55.5 30.2 14.4

0.61 0.70 2.5 2.1

0.61 0.70 1.6 1.4
82.1 11.8 57.0 31.2 11.9

0.59 0.68 2.5 2.1

0.59 0.68 1.6 1.4
80.3 11.5 52.7 28.3 18.9

0.60 0.69 2.5 2.1

0.60 0.68 1.6 1.4
80.9 11.6 54.1 29.2 16.7

0.57 0.66 2.4 2.1

0.57 0.66 1.6 1.4
77.8 11.2 47.8 25.1 27.1

0.58 0.67 2.4 2.1

0.58 0.67 1.6 1.4
79.0 11.4 50.2 26.6 23.3

0.57 0.65 2.4 2.0

0.56 0.64 1.6 1.4
76.7 11.1 45.6 23.7 30.7
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特殊金属膜

スペーサー

空気層（6,12）



室
外
側

特殊金属膜を室内側内面に配置することで、
冬には暖房器具、壁、人体、照明器具などから発生する
長波長の遠赤外線（2.5～ 5.0μm）をほとんど反射して
幅射エネルギーを室外に逃がさないため、
冬の暖房負荷を大幅に軽減することができます。

室
内
側

特殊金属膜

スペーサー

空気層（6,12）

※LE：Low-Eガラス、A：空気層

性能表性能表

断
熱

厚　  み　  LE3＋A6 or A12＋FL3 ～

熱的特性　断熱性による区分Ｔ２
　　　　　熱貫流率 2.5W/ (㎡・K )以下

最大寸法　3000×5400

※単位：mm

透過率 反射率 透過率 反射率 吸収率

％ ％ ％ ％ ％ - - W/㎡・K Kcal/㎡ｈ℃

LE④+A6+FL4

LE④+A12+FL4

LE⑤+A6+FL5

LE⑤+A12+FL5

LE⑥+A6+FL6

LE⑥+A12+FL6

LE⑧+A6+FL8

LE⑧+A12+FL8

LE⑩+A6+FL10

LE⑩+A12+FL10

LE⑫+A6+FL12

LE⑫+A12+FL12

熱貫流率
K値

遮蔽係数
SC

熱貫流率
U値

ガラス構成

可視光 日    射
日射熱取得率

η

LE③+A6+FL3

LE③+A12+FL3

0.61 0.70 2.5 2.1

0.61 0.70 1.6 1.4
82.0 11.0 56.0 29.0 16.0

0.62 0.71 2.5 2.1

0.62 0.71 1.6 1.4
82.0 12.0 57.0 30.0 13.0

0.60 0.69 2.5 2.1

0.60 0.68 1.6 1.4
80.0 11.0 53.0 26.0 21.0

0.60 0.69 2.5 2.1

0.60 0.69 1.6 1.4
81.0 11.0 54.0 27.0 19.0

0.57 0.65 2.4 2.1

0.57 0.65 1.6 1.4
78.0 11.0 48.0 22.0 30.0

0.58 0.67 2.4 2.1

0.58 0.67 1.6 1.4
79.0 11.0 50.0 24.0 26.0

0.56 0.64 2.4 2.0

0.55 0.63 1.6 1.4
77.0 11.0 46.0 20.0 34.0

※写真はイメージです。
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特　長特　長

注意事項注意事項

仕　様仕　様

彫の種類は多種多様。

通常、ソフト、深彫等の複合的な加工により様々な表現が可能です。

単純なパターンから複雑なパターン・人物像・動物像などご希望の柄を１枚から対応可能です。

また、手彫りとの併用はもちろん、窓暖・ECOSS・合わせガラス・ペアガラス・カラーガラス等と

組み合わせることも可能です。

最大寸法 通常   3000 × 8000

  ソフト  2400 × 5000 

  深彫　 1800 × 5000 

   

板　厚　 FL3 ～

規格デザインからオリジナルデザイン・アートまで 1枚から対応可能です。

用　途用　途 外装、内装、床、壁、天井、手摺、サイン、表札、トロフィー、アート等

ガラス厚により素板寸法が異なり、又、加工可能サイズが変わりますので厚板・大板の場合はお問い合わせください。
エッチングガラスは装飾性を高める製品ですが強度低下が考えられます。強度検討では未加工の素板に対し、
６０％～７０％程度の強度でご検討ください。

取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。
横柄連装の場合、現場の状況によってはズレが発生する可能性があります。

デザインデザイン

施工実績施工実績

レイシャワー ®

七宝

ストライプ ゆらぎせせらぎ

麻の葉

ドット バブル市松

バラ

ドットグラデーション

※デザインの一例です。

ライングラデーション

テクスチャー

フェーンエッチング ® 網入り

ブドウ 桜 ロゴマーク

虎の門ヒルズ虎の門ヒルズ日本橋 YUITO日本橋 YUITO

ヒルトン小田原リゾート＆スパ ヒルトン小田原リゾート＆スパ 古賀ゴルフクラブ古賀ゴルフクラブ

※単位：mm

結婚式のウエルカムボードから

世界最大級 8000mm×3000mmの超大板ガラ

様々なガラスにサンドブラスト・フロスト加工を実現

結婚式のウエルカムボードから

世界最大級 8000×3000 の超大板ガラスまで

様々なガラスにサンドブラスト・フロスト加工を実現

エ
ッ
チ
ン
グ
ガ
ラ
ス

機
械
彫
り
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特　長特　長

注意事項注意事項

仕　様仕　様

ご希望のデザインを職人の技術により実現いたします。

機械彫りとの併用はもちろん、窓暖・ECOSS・合わせガラス・ペアガラス・カラーガラス等と

組み合わせることが可能です。

最大寸法 2800 × 6000

  

板　厚　 FL3 ～

用　途用　途 外装、内装、床、壁、天井、手摺、サイン、表札、トロフィー、アート等

ガラス厚により素板寸法が異なり、又、加工可能サイズが変わりますので厚板・大板の場合はお問い合わせください。
エッチングガラスは装飾性を高める製品ですが強度低下が考えられます。強度検討では未加工の素板に対し、
６０％～７０％程度の強度でご検討ください。

取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。ご了承ください。
横柄連装の場合、現場の状況によってはズレが発生する可能性があります。

納期に関しましては、デザインの難易度や寸法によって変わりますので、都度ご相談ください。

デザインデザイン

※単位：mm

機械彫りよりも高い装飾性

フィグラ熟練の職人が織りなす芸術作品

エ
ッ
チ
ン
グ
ガ
ラ
ス

手
彫
り



FL3 ～、WFL3 ～

※実物とは色が異なります。
※特注色も対応できます。

2440×5000

2440×4900
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※単位：mm



※単位：mm

※単位：mm

オプションオプション
アルミペントレー（エンドキャップ付き）

[ 寸法 ] 84×20　 長さ  ～4000
※長さが 4000 を超える場合は、ご相談ください。

・会議室、ミーティングスペース、ショールーム、プレゼンルーム、屋内サイネージなど
・屋外サイネージ（リアタイプのみ）
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※備品の詳細につきましては、42・43 ページをご参照ください。



※単位：mm

※備品の詳細につきましては、42・43 ページをご参照ください。

38 39



40 41

※実物とは色が異なります。
※特注色も対応できます。

※単位：mm

FL5 ～

5000×2440

会議室、ミーティングスペース、ショールーム、プレゼンルーム、
教室、診察室など

※備品の詳細につきましては、42・43 ページをご参照ください。



[ マーカー ]

[ 寸法 ]φ24×H126

[ ペーパーハンガー ]

黒 赤 青 緑 オレンジ 紫 茶
（BK） （RE） （BL） （GR） （OR） （VI） （BW）

芯先（品番） 色（品番）

黒（BK）

赤（RE）

青（BL）

緑（GR）

紫（VI）

茶（BW）

オレンジ（OR）

発注品番

MGSS-ML-C-BK

MGSS-ML-C-RE

MGSS-ML-C-BL

MGSS-ML-C-GR

MGSS-ML-C- VI

MGSS-ML-C-BW

MGSS-ML-C-OR

MGSS-ML-B-BK

MGSS-ML-B-RE

MGSS-ML-B-BL

MGSS-ML-B-GR

MGSS-ML-B- VI

MGSS-ML-B-BW

MGSS-ML-B-OR

丸芯
（MGSS-ML-C）

芯先（品番） 色（品番）

黒（BK）

赤（RE）

青（BL）

緑（GR）

紫（VI）

茶（BW）

オレンジ（OR）

発注品番

平芯
（MGSS-ML-B）

・ペン先はフェルト素材使用
・プッシュ式インク供給採用

[ スポンジイレーサー]

[ 寸法 ] W162×H73×D38
[ 品番 ] MGSS-EM

・樹脂スポンジ製
・スポンジ両面使用可能
・交換スポンジあり
・水洗い不可

[ 起毛イレーサー]

[ 寸法 ] W162×H73×D38
[ 品番 ] MGSS-EG

・特殊繊維製
・消しカス吸着
・水洗い不可

[ 起毛イレーサー用ブラシ ]

[ 寸法 ] W84×H31×D57
[ 品番 ] MGSS-EB

・起毛タイプ専用ブラシ
・起毛面クリーニング

[ 丸型マグネット ]

[ 寸法 ]φ30×D11.5
[ 品番 ] MGSS-MG
[ 色 ]
黄（Y）、赤（RE）、白（W）
黒（BK）、グレー（G）、青（BL）

・専用超強力（ネオジム）
　マグネット使用

・専用超強力（ネオジム）マグネット使用
・差込み引抜きタイプ

[ 品番 ]
ショート (S ) MGSS-PH35
ミドル　 (M) MGSS-PH60
ロング　 ( L ) MGSS-PH90

[　色　]
グレー (G) のみ

[ 寸法 ]
ショート (S ) W350×H27×D13
ミドル　 (M) W600×H27×D13
ロング　 ( L ) W900×H27×D13

[ 備品 注意事項 ]

※単位：mm

MGSS/ ガラス黒板 / フィグラボード専用備品です。用途以外には使用しないでください。

マグネット製品は、
　MGSS/ ガラス黒板 / フィグラボードの『マグネット機能』の専用備品です。
　専用超強力（ネオジム）マグネットを使用していますので、取扱いにご注意願います。
　パソコン、携帯電話、磁気カード等の磁石に悪影響を受けるものには、近づけないでください。
　金属に敏感に反応するアレルギー体質の方は、マグネットに触れると肌が荒れたり赤くなったりする場合が
　ございますので、ご注意願います。

製品の種類・仕様等を予告なく変更させていただく場合があります。ご了承願います。

[ メモクリップ ]

[ 寸法 ] W32×H43×D13
[ 品番 ] MGSS-MC
[　色　] 白 (W) のみ

・専用超強力（ネオジム）
　マグネット使用
・差込み引抜きタイプ

[ マグネット付ペン立て ]

[ 寸法 ] W132×H90×D60
[ 品番 ] MGSS-PS
[　色　] 白 (W) のみ

・専用超強力（ネオジム）
　マグネット使用
・イレーサー 1 個と
　マーカー 4 本程度収納

М
Ｇ
Ｓ
Ｓｙ
ｓ
ｔｅｍ

フ
ィ
グ
ラ
ボ
ー
ド

専
用
備
品
（
消
耗
品
）

フ
ィ
グ
ラ
ガ
ラ
ス
黒
板

専用備品（消耗品）
フィグラガラス黒板 フィグラボード
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※単位：mm
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※単位：mm
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※単位：mm
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※実物とは色が異なります。
※特注色も対応できます。



※単位：mm
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FL5+FL5 ～、WFL5+WFL5 ～



内装用のため外装及び高温多湿・直射日光の当たる場所でのご使用・保管はお避け下さい。

コンロ・ストーブ等の加熱される場所へのご使用はお避けください。

「熱割れ」「劣化」の原因になります。

板ガラスのロットによって多少色が異なりますので連装の場合はご注意ください。

板ガラスの厚みの違いによっても色が異なります。

取付施工方法は別途ご相談ください。

製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。

外周周辺部のファブリックに歪みが発生することがあります。
縦柄・横柄連装の場合、製品の特性上絵柄にズレが発生する可能性があります。

※単位：mm

新感覚で落ち着きのある斬新なデザインのファブリック裏面に

ナノ分子金属を真空蒸着をした素材を使用することで

内装用合わせガラスとして新しい意匠性を演出いたします。

今までに感じたことのなかった、光と色彩の調和による落ち着きのある

空間をご提案します。

1400×3500 ※生地により異なりますまたは 2000×3500

WFL3＋WFL3 ～

内装用

板　厚

ミラー・熱吸・熱反・エッチング・異厚・異形・強化など
別途ご相談ください。

構　成

FTBO-011〈スタンバ〉

TC
（茶色）

CR
（クリーム）

GY
（灰色）

LOV
（黄緑）

MS
（緑）

FTC-010〈パオラ〉

DBR
（こげ茶色）

Y
（黄）

NA
（灰色）

LY
（淡黄）

DGR
（濃緑）

FTBO-006〈マユ〉

LGY
（灰色）

GO
（金）

BR
（茶色）

FTC-008〈ミーナ〉

IVY
（象牙）

Y
（黄）

NA
（白）

FTC-020〈スコッツェ〉

BE
（ベージュ）

GRN
（緑）

NA
（白）

FTC-019〈ボルディ〉

BE
（ベージュ）

BR
（茶色）

NA
（白）

FTC-021〈リネエ〉

BL
（青）

LBR
（ライトブラウン）

NA
（白）

FTC-003〈アマンダ〉

NA
（灰色）

生地裏面について
（例：FTBO-006）

裏面の金属コーティング色
（シルバー）は全て同一です。

※実物とは表情・サイズ感が異なります。

フ
ィ
グ
ラ
フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
ガ
ラ
ス

メ
タ
ル
シ
リ
ー
ズ

メタルシリーズ
フィグラファブリックガラス

メタルトランスペアレントファブリックとガラスの融合により
まったく新しい意匠性を演出いたします。
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※単位：mm

虎ノ門 GG HOUSE

外装にご使用の場合は、ガラス面にフィルム等を貼ったり塗料を塗ったりしないでください。
コンロ・ストーブ等の加熱される場所へのご使用はお避けください。「熱割れ」「劣化」の原因になります。

板ガラスのロットによって多少色が異なりますので連装の場合はご注意ください。
板ガラスの厚みの違いによっても色が異なります。

非常に細かいミスト状のドット集合体であるため、僅かにドット抜けが発生する場合があります。
フィルムは薄膜が積層されているために光の干渉を起こし、縞模様や斑模様（虹彩現象）が見える場合があります。
反射光の映り込みの加減で挿入した PET フィルムが歪んで見えることがあります。

取付施工方法は別途ご相談ください。
外装にご使用の場合は、サッシ下辺に水が滞留しないように必ず水抜き孔を設けてください。
ガラス周囲の小口から水分が侵入すると、中間膜が白濁し剥離する場合があります。

製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。
縦柄・横柄連装の場合、現場の状況によってはズレが発生する可能性があります。

※四辺枠収まりが条件

外装用

（
外
装
用
）
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※単位：mm

内装用ですので外装及び高温多湿の場所、直射日光の当たる場所および水回りでのご使用・保管はお避けください。
コンロ・ストーブ等の加熱される場所へのご使用はお避けください。「熱割れ」「劣化」の原因になります。

板ガラスのロットによって多少色が異なりますので連装の場合はご注意ください。
板ガラスの厚みの違いによっても色が異なります。

非常に細かいミスト状のドット集合体であるため、僅かにドット抜けが発生する場合があります。
フィルムは薄膜が積層されているために光の干渉を起こし、縞模様や斑模様（虹彩現象）が見える場合があります。
反射光の映り込みの加減で挿入した PET フィルムが歪んで見えることがあります。

取付施工方法は別途ご相談ください。
外装にご使用の場合は、サッシ下辺に水が滞留しないように必ず水抜き孔を設けてください。
ガラス周囲の小口から水分が侵入すると、中間膜が白濁し剥離する場合があります。

製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。
縦柄・横柄連装の場合、現場の状況によってはズレが発生する可能性があります。

内装用

（
内
装
用
）
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Blue

Yellow

Green

Magenta

Red

Cyan

〈マット加工〉〈未加工〉 〈マット加工〉〈未加工〉 〈マット加工〉〈未加工〉

※イメージ画につき、実物とは色が異なります。
※背後の色や見る角度により見え方が異なります。

豊洲ベイサイドクロス
仕様：ML-190

〈ML-130〉 〈ML-165〉 〈ML-190〉

Ｍ
Ｌ
シ
リ
ー
ズ

※単位：mm

多層積層構造の特殊なフィルムによる合わせガラスです。
光の波長により構造発色するので、独特な色調を
表現することが出来ます。

1200×3500

FL3+FL3 ～

内装用

内装用のため外装及び高温多湿・直射日光の当たる場所でのご使用・保管はお避け下さい。
ＭＬフィルムは非常に薄いため、シワやヨレが生じることがあります。
取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ミラー・熱吸・熱反・網入り・エッチング・ファブリック・
異厚構成・異形・強化など別途ご相談ください。

構　成

板　厚

ＭＬシリーズ
フィグラフィルムガラス

光により表情を変えるガラス
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ト
ー
ン
シ
リ
ー
ズ

透明性を有したカラーEVAフィルムによる意匠性の高い合わせガラスです。
合わせガラスと同様に、破損しても安全性の高いガラスです。

内装用

※単位：mm

FL3＋FL3 ～、WFL3＋WFL3 ～

ミラー・熱吸・熱反・網入り・エッチング・ファブリック・
異厚構成・異形・強化合わせなど別途ご相談ください。

[ 透　明 ]

OR
オレンジ

RE
レッド

PI
ピンク

PU
パープル

[ 不透明 ]

BO
ブラック

YE
イエロー

GN
グリーン

DG
ダークグリーン

GY
グレー

BT
ブラック

DB
ダークブルー

YE+PI
イエロー
+ピンク

OR+PI
オレンジ
+ピンク

YE+RE
イエロー
+レッド

RE+OR
レッド
+オレンジ

OR+YE
オレンジ
+イエロー

RE+GN
レッド
+グリーン

RE+YE
レッド
+イエロー

RE+DG
レッド

+ダークグリーン

PU+PI
パープル
+ピンク

RE+PI
レッド
+ピンク

RE+DB
レッド

+ダークブルー

DB+PI
ダークブルー
+ピンク

DB+PU
ダークブルー
+パープル

PU+DG
パープル

+ダークグリーン

GN+PU
グリーン
+パープル

YE+DG
イエロー

+ダークグリーン

DG+GN
ダークグリーン
+グリーン

DB+DG
ダークブルー
+ダークグリーン

YE+DB
イエロー

+ダークブルー

YE+GN
イエロー
+グリーン

PI+DG
ピンク

+ダークグリーン

GN+DB
グリーン

+ダークブルー

OR+DB
オレンジ

+ダークブルー

OR+GN
オレンジ
+グリーン

OR+DG
オレンジ

+ダークグリーン

GN-PI
グリーン
+ピンク

SW
スーパーホワイト

[ 乳白 ]

FWH3-1
ホワイト１

FWH3-2
ホワイト２

[ 半透明 ]

JW
ジェイドホワイト

[ 混合色 ]

※実物とは色が異なります。
※在庫については都度お問い合わせください。
※他の色の組み合わせは別途相談してください。

3500×1900

構　成

板　厚

構　成
板　厚

[ 透明・不透明・半透明シリーズ ]

3500×1200

透明・不透明・半透明シリーズと同様になります。

[ 乳白シリーズ ]

BT（ブラック）

トーンシリーズ
フィグラフィルムガラス

フィルムの組み合わせにより多彩な色を演出
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※実物とは表情が異なります。

※単位：mm

阿波和紙の伝統的な技法や素材を生かしながら個性的な意匠を追求し、

長い時間を過ごす憩いの空間への和紙を取り入れた空間づくりへの

想いを込め、和らぎと心地良さをかたちにしました。

素材感にあふれる本シリーズは、光を透過させることでその美しさはより際立ちます。

楮や麻などの繊維の絡み合いから生まれる光の彩りは空気感と

奥行き感を生み、インテリア空間へ個性的でこだわりに満ちた空間を演出します。

900×3500

WFL3＋WFL3 ～

内装用

板　厚

バリエーション以外の和紙についてはご相談ください。和　紙

雲柄 雲流 金和紙

金和紙
ストライプ

銀和紙

麻落水
ストライプ

楮落水

春木

麻落水

フ
ィ
グ
ラ
和
紙
ガ
ラ
ス

阿
波
和
紙
シ
リ
ー
ズ

和紙は天然の植物繊維を用いて抄造していることから、１点１点表情が異なります。

ナチュラル感を生かした風合いにより、繊維の塊や表皮などが

混入している場合があります。

光を透過してご使用になる場合には、繊維の密集によって

部分的に暗く見える場合があります。

金和紙ストライプ・麻落水ストライプの柄線は並行ではなくひずんでいます。

ストライプ柄には方向性があります。

時間が経つと和紙の表情が変化することがあります。

内装用のため外装及び高温多湿・直射日光の当たる場所でのご使用・保管はお避け下さい。

コンロ・ストーブ等の加熱される場所へのご使用はお避けください。

「熱割れ」「劣化」の原因になります。

板ガラスのロットによって多少色が異なりますので連装の場合はご注意ください。

板ガラスの厚みの違いによっても色が異なります。

取付施工方法は別途ご相談ください。

製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。

縦柄・横柄連装の場合、製品の特性上絵柄にズレが発生する可能性があります。

しょうぞう

こうぞ

阿波和紙シリーズ
フィグラ和紙ガラス

透光させることでより際立つ素材の美しさ
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※単位：mm
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国立アイヌ民族博物館
仕様：ミラー（樹脂コート：ホワイト）

※単位：mm

エッチング技術を駆使しミラー面を除去、
内照式照明との組み合わせにより光演出の可能性を増大させます。
ミラー面を除去した部分に色を入れることも可能です。

1800×3000

M5 ～

FL・WFL

単板・合わせ　など
単板仕様の場合は、加工面（ミラー面）に保護膜（樹脂コート）を施します。
樹脂コートはクリア、ハーフトーン、ホワイトの 3種類です。

内装用
光壁・アクセントウォール・姿見・脱衣所・パウダールーム　など

内装用のため外装及び高温多湿・直射日光の当たる場所でのご使用・保管はお避け下さい。
保護膜には、腐食防止目的または防汚目的があります。
取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ア
カ
リ
ミ
ラ
ー
シ
リ
ー
ズ

板　種

構　成

板　厚

アカリミラーシリーズ
フィグラアカリガラス

ミラー面を自由にデザインし照明の演出力を向上
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国立アイヌ民族博物館
仕様：RF＋RF

国立アイヌ民族博物館
仕様：RF＋RF

※単位：mm
※RF：リフレクション

反射膜面をエッチング加工により自由にデザインでき
光の明暗により反射と透過機能を操作することで
独創性を高めることができる外装・内装用合わせガラス

2000×3450

RF5＋FL5 ～

外装用・内装用

熱吸・高性能熱反・網入り・エッチング・ファブリック・
異厚構成・異形・強化など別途ご相談ください。

構　成

板　厚

反射膜は、キズが付きやすいため取扱いには注意願います。
反射膜にキズが付いた場合、補修できません。

反射膜は、一般的にピンホールと呼ばれる小さな点状の
膜抜け部がある場合があります。
これは、製法上皆無にすることはできませんので、予めご了承願います。

外装または直射日光がガラスにあたる場所に設置する場合には、
反射光が周辺の建物や交通に影響することがありますので、
事前に検討する必要があります。

取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。

フ
ィ
グ
ラ
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
ガ
ラ
ス

フィグラリフレクションガラス
反射膜面をエッチング技術によりデザイン性演出
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OFF（不透明）から ON（透明）への変化はまさに『瞬間』。オフィスや店舗などの間仕切りとしては勿論、ショーウィンドウ
のディスプレイやイベントなどでの空間演出も　　　　　　ならお手の物。プライバシー保護やセキュリティ強化など、様々な
可能性を秘めているガラスです。スイッチ１つで ON /OFF を切り替えることが可能なので、操作はシンプル＆スマート。
衝撃で万が一割れてしまった場合でも、合わせガラスですので破片の飛散や脱落がほとんどなく、安心・安全にお使いいただけます。

分子が不規則=不透明 分子が整列=透明

なぜ、透明・不透明が瞬時に切り替わるのか。
不思議な演出を可能にするのは、ガラスの間に
挟んだ調光フィルムです。フィルム内の液晶
分子は普段、不規則(OFF)に並んでいるため
光が拡散して、不透明な見え方となります。
そこに電圧をかけると液晶分子が整列 (ON)
して平行光を通すようになります。これにより
透明・不透明が切り替わるという仕組みです。

基本構成

厚み

最大寸法

最小寸法

特記事項

高透過ガラス + 調光フィルム + 高透過ガラス
（強化加工やエッチング加工の対応も可能です）

WFL3+WFL3、～各種構成に対応可

100×100

フィルム 1枚時：1500×3000
フィルム継ぎ時：2000×3000
（継ぎ目の中心にラインが入ります）

1.内装用です。水回りや高温多湿の場所での使用についてもご相談ください。
2.異厚・異形合わせ、穴あけ・切欠き、その他特殊加工についてもご相談ください。

なら…
高透過ガラス(WFL)を使用
することで、クリアで美しい
外観に。板厚に制限がない為
用途に合わせて柔軟に対応
することが可能。
大きさは国内最大級サイズ
を実現しており様々な場所で
多彩な表現を可能にします。
多機能×高品質×低価格で
新しい空間演出のお手伝いを
いたします。

※中間膜の厚みを含まない

消費電力 5Ｗ/㎡以下〔 約 32円 / 月（ 8h×30日）〕　※27円 / kWhとして

0 ～ 60℃

3 年（内容は別途お問い合わせ下さい）

連続通電可能時間 : 2500時間以上

透明時 : 6%　不透明時 : 98%（参考値）

透明時 : 74%　不透明時 : 2%（参考値）

AC100V（50/60 Hz）電源電圧

ヘイズ

平行光線透過率

通電時間

使用温度条件

保証期間

※保護テープは上辺のみ
　施工中・施工後も剥がさないで下さい。

※1…曇りの度合い(%) で、ガラスの透明度を表します。
※2…ガラスを透過する際に、拡散せず直進した光の割合 (%)。

調光フィルムは完全な不透明・完全な透明ではありません。
OFF時は濃い乳白色のため、ガラスとの距離があまり離れて
いないものは、シルエットが映ります。ON 時もわずかに
液晶分子が見えるため、透明ガラスと並べて配置する際には
ご注意ください。

調光フィルムの性質により、正面から見た時と斜めから
見た時では透明度に差が出ます。ON の状態で斜めから
見た場合には、正面に比べて曇った感じになります。

は、室内の様々な場所でお使いいただけます。瞬時に透明・不透明が切り替わるという特性を
活かし、応接室や病院の診察室、銀行、住宅の目隠しなど、プライバシーの保護に役立てることができます。カーテンの
必要がなくなるため衛生的で、工場のクリーンルームや新生児室の間仕切りにも適切です。また、　　　　　　　 は目隠し
機能だけでなくプロジェクタのスクリーンとしての応用が可能です。投射角度の影響を受けないため、従来のスクリーンで
見えづらかった角度からでも鮮明な映像を映し出すことができます。オフィスでの映像プレゼンテーションや、ショップの
映像広告、イベント会場での空間演出など、アイデア次第でその用途は多岐にわたります。普段は目隠しとして、場面に応じ
スクリーンとして。新たなスペースデザインのお手伝いをいたします。

詳細仕様

用途・応用

外観比較

注意事項

基本仕様

内部構造

内装用ですので外装及び高温多湿の場所、直射日光の当たる場所でのご使用・保管はお避けください。
製品の特性上、液晶分子の濃淡により均一な意匠にならない場合があります。
環境条件によってはムラに見える場合があります。
取付施工方法は別途ご相談ください。
製品の種類・仕様及び機能等は、予告なく変更させていただく場合があります。※単位：mm

- 瞬 間 調 光 ガ ラ ス -
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※単位：mm
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薄絹刺繍 　  　W900×H3000
紋紗・金通し  W1100×H3000
霞　絹  　　 W1400×H3000
最大寸法を超える場合・異形の場合は別途ご相談ください。

最大寸法

板　　厚 FL3+FL3 ～
WFL3+WFL3 ～

※単位：mm
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セージガラスSageGlass®SGG

■用途 オフィスビル、学校、病院、上
層階レストラン、空港等の大型案件、ト
ップライトダブルスキン検討箇所など

■概要 SageGlass（セージガラス）
は、照度センサーが読み込む光量(ル
クス)に応じて、ガラスの性能を都度自
動で利用者にとって最も快適な状態
にします。また、壁スイッチもあるので
利用者が好きなように手動で調整する
ことも可能です。

概　要

SageGlassを使うことにより、ブラインド
やカーテンいらずの日射対策ができ、適
切な光量のもと外の景色を遮ることな
く常に楽しむことができます。室外との
つながりを維持することにより、利用者
の快適性や生産性の向上につながりま
す。静的なガラスでは性能を1点しか持
ち合わせませんが、SageGlassは動的
であるがゆえに1枚で幅広い性能を持ち
合わせます(可視光透過率60～1％、日
射熱取得率0.41～0.06)。

特徴・効果

■呼び厚さ 基本構成　　　　　　　
(4+0.9+2.2)+アルゴンガス12+6㎜
両外側の厚みは耐風圧や積雪荷重に
応じて変更可能
■最大寸法　　　　　　　　　　　
1524×3048㎜（異形に関しては別途
お問い合わせください）

品　種

サンゴバン サービス: グローバルネット
ワークによる国内、海外案件対応可能

施工例/カリフォルニア州 シャボー大学

SageGlassモバイルアプリを利用すれば、こ
れまで実現することができなかった日照制御
機能を利用することができます。この便利な
アプリはiOSとAndroid双方のデバイスでの
使用が可能であり、建物内のどこからでもガ
ラスの着色レベルを簡単にコントロールする
ことができます。精密技術の採用により、全
てのゾーンの着色レベルを微調整することも
できますし、事前に設定しておいた「シーン」
設定を呼びだして特定の着色効果を実現する
こともできます。

SageGlassLightZoneは、エレクトロクロミッ
クガラス１枚を最大３つの着色ゾーンに分割す
ることができる機能です。SageGlass Light-
Zoneを利用すれば、SageGlassの１枚を分割
し、透明ゾーンと着色ゾーンを自由に組み合わ
せることができます。当製品では、標準バスバ
ーまたは滑らかなレーザーカットラインを利用
してゾーンを分割します。ゾーンを自由に分割
することができるため、快適さと美観、エネル
ギー効率性の最適なバランスを実現すること
ができます。

透明

中間色1

中間色2

着色
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Sage
Glass®

光学的性能 熱的性能
可視光 日射 熱貫流率 遮蔽係数 日射熱取得率

反射率（％） 透過率
（％）

透過率
（％）

反射率（％）
W/㎡・k S.C g

OUT IN OUT IN

EN410-2011 及び EN673-2011（アルゴンガス充塡）のデータによるモデル計算

モバイルアプリ

熱吸ガラス
Low-E2
ガラス

Low-E3ガラス

熱反ガラス

可視光透過率（%）

Low-E2熱吸ガラス
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SageGlass®の動的性能と従来の窓ガラスとの比較 
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ショールームでは、カタログに掲載されているガラス製品や未掲載の発熱ガラスを応用した家具暖などを

展示しております。また、自律型清掃ロボット『 F. R O B O C L E A N 』のデモ走行も行っております。

ＦＩＧＬＡの技術を体感できるショールームに、是非お越しください。

〒100-0014
東京都千代田区永田町2 - 9 - 8
パレロワイヤル永田町705

銀 座 線・南 北 線 ［溜池山王駅］ 徒歩3分6番出口

南北線・半蔵門線・有楽町線［永田町駅］ 徒歩5分6番出口

千代田線・丸の内線［国会議事堂前駅］ 徒歩4分5番出口

完全予約制となっております。係員は常駐しておりません。

各営業担当者またはメールアドレスにお問い合わせください。

TEL：03-5256-5014
MAIL：nagatacho@figla.co. jp
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埼玉工場

〒367-0037
　埼玉県本庄市共栄210-5

TEL：049-522-6513
FAX：049-522-6282

大阪支店

〒530-0036
　大阪府大阪市北区与力町4-8
　末広センタービル6階

TEL：06-4792-8550
FAX：06-4792-8557

北海道営業所 および
記載以外のエリアに関しましては、
下記アドレスまたはQRコードより
お問い合わせ下さい。

ft_info@figla.co. jp

本  社
〒162-0814
東京都新宿区新小川町4番1号
KDX飯田橋スクエア4階
ガラス事業部　　TEL：03-5206-1802  FAX：03-3260-1572
代表（財務部）　　TEL：03-5206-1800  FAX：03-3260-1570

飯田橋駅から徒歩5分
JR中央線・総武線 東口出口

B1出口東京メトロ南北線
東京メトロ東西線

東京メトロ有楽町線
都営地下鉄大江戸線

首都高速 5号池袋線
外堀通り

牛込小石川線

警視庁
小石川庁舎

下宮比町

新小川町

揚場町

神楽坂

目
白
通
り

飯田橋駅
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